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La presente invention est relative a un dispositif d'acquisition et de transfert 
d'informations relatives a des moyens de paiement vers un organisme bancaire. 

Classiquement, de tels dispositifs comportent des moyens de lecture des 
moyens de paiement raccordes a une unite centrale de traitement, et des moyens de 
5 composition de numeros telephoniques associes a un modem pour l'etablissement d'une 
liaison telephonique avec le centre serveur. 

Un exemple de dispositif de ce type est constitue par les terminaux de 
paiements electroniques. 

Ces terminaux, places chez un commer?ant, permettent d'effectuer les 
10 transactions par carte bancaire, avec securisation. 

lis comportent un socle fixe muni de moyens de raccordement a une ligne 
telephonique et un terminal proprement dit equipe d'un lecteur de carte et d'un clavier 
permettant d'entrer le montant de transaction a efFectuer et permettant au porteur de la 
carte de s'identifier. 

15 Les terminaux de paiement electronique necessitent l'etablissement d'une 

liaison telephonique avec le centre serveur d'un organisme bancaire, d'une part, pour 
Tobtention d'un numero d'autorisation pour des transactions portant sur des sommes 
superieures a une valeur de seuil pr6determinee, fixee a ce jour a F. 600 et, d'autre part, 
pour porter periodiquement au credit du compte bancaire du commer?ant les sommes 

20 correspondant aux transactions effectuees. 

Dans certaines circonstances, par exemple lorsque le commerfant est itinerant, 
ou lorsqu'il dispose d'un stand sur un salon, c'est-a-dire dans des situations dans lesquelles 
le commer9ant n'a pas de prise telephonique & sa disposition, il n'est pas possible 
d'obtenir, a l'aide du terminal de paiement electronique, un numero d'autorisation 

25 prealable et de porter au credit de son compte les encaissements effectues. 

Un commer9ant peut egalement etre confronte k ce meme probleme lorsqu'il 
souhaite utiliser un dispositif de lecture et de verification de cheques qui necessite 
egalement Tetablissement d'une liaison telephonique avec un organisme bancaire. 
Le but de Pinvention est de pallier ces inconvenients. 

30 Elle a done pour objet un dispositif d'acquisition d'informations relatives a des 

moyens de paiement et de transfert de ces demieres vers un centre serveur d'un organisme 
bancaire, du type precite, caracterise en ce que les moyens de composition de numeros 
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telephoniques et le modem associe sont constitues par des elements de circuits de 
telephonie sans fil. 

Par element de circuit de telephonie sans fil, on entend, dans le cadre de la 
presente description, des circuits d'un appareil telephonique mobile ou cellulaire, c'est-a- 
5 dire, d'un poste telephonique en communication par ondes hertziennes avec un relais ou 
station de base couvrant une zone geographique du reseau telephonique public. 

Le dispositif d'acquisition et de transfert d'informations relative k des moyens 
de paiement, selon l'invention, peut en outre comporter une ou plusieurs des 
caracteristiques suivantes, prises isolement ou selon toutes les combinaisons 
10 techniquement possibles : 

- il comporte en outre des deuxiemes moyens de composition de numeros 
telephoniques et un deuxieme modem associe a ces derniers, constitues par des elements 
de circuits de telephonie cablee, et un organe de commutation assurant la mise en 
communication selective de l'unite centrale avec les premiers ou deuxiemes moyens de 

1 5 composition de numeros telephoniques ; 

- Torgane de commutation est constitue par un organe de commutation 
actionnable manuellement par un utilisateur ; 

- l'organe de commutation comporte des moyens de detection de tension 
prevus dans un circuit d'interface avec un reseau telephonique commute ; 

20 - lesdits premiers moyens de composition de numeros telephoniques et le 

modem associe sont disposes dans un boitier separe du reste du dispositif, le boxtier 
comportant, raccorde en entree de ces derniers, un circuit d'emulation d'un reseau 
telephonique commute associe a des moyens de detection des numeros telephoniques 
composes par lesdits deuxiemes moyens de composition et des moyens d'adaptation des 

25 vitessesjde transmission des donnees transmises entre les premiers et deuxiemes moyens 
de composition de numeros telephoniques ; 

- les moyens d'adaptation sont constitues par des moyens de memorisation 
temporaire des donnees ; 

- le circuit d'emulation est raccorde aux deuxiemes moyens de composition de 
30 numeros telephoniques par une liaison sans fil, notamment une liaison par infrarouges de 

type IrD A; 

- les premiers moyens de composition de numeros telephoniques sont 
raccordes a un poste telephonique sans fil ; 
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- les premiers moyens de composition de numeros telephoniques sont 
raccordes au poste telephonique par une liaison sans fil, notamment une liaison par 
infrarouges de type IrDA ; 

- il constitue un terminal de paiement electronique ; 

5 - il constitue un dispositif de lecture et de verification de cheques. 

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront de la description suivante, 
donnees uniquement a titre d'exemple, et faite en reference aux dessins annexes sur 
lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique en perspective d'un exemple de 
10 realisation d ! un dispositif d'acquisition et de transfert d'informations selon 1'invention ; 

- la figure 2 est un schema synoptique du dispositif de la figure 1 ; et 

- la figure 3 est un schema synoptique montrant la constitution d'un autre 
mode de realisation d'un dispositif d'acquisition et de transfert d'informations relatives a 
des moyens de paiement. 

15 Sur la figure 1, on a represents un dispositif d'acquisition et de transfert 

d'informations relatives a des moyens de paiement. 

Dans l'exemple de realisation represents sur cette figure, le dispositif, designe 
par la reference num6rique generate 10, est constitue par un terminal de paiement 
electronique assurant, comme cela est classique, une lecture des informations contenues 

20 dans une carte bancaire de paiement (non representee) telles que les references bancaires 
et le nom du porteur de la carte et leur transfert en direction du centre serveur d'un 
organisme bancairo, accompagnees des informations correspondant a une transaction a 
effectuer. 

Le dispositif 10 comporte, comme cela est classique, un terminal proprement 
25 dit 12 equipe de lecteurs 14 de carte bancaire a puce et a bande magnetique et d'un clavier 
16 permettant d'entrer manuellement les donnees correspondant aux transactions a 
effectuer, et un socle 18 sur lequel repose, en position d'attente, le terminal 12. 

Comme cela est visible sur la figure 2, le socle 18 comporte une unite centrale 
de traitement de donnees 20 a laquelle sont raccordes des premiers moyens de 
30 composition de numeros t616phoniques 22 et des deuxiemes moyens de composition de 
numeros tel6phoniques 24. 

Les premiers et deuxiemes moyens de composition de numeros telephoniques 
22 et 24 sont chacun associes k un modem, respectivement 26 et 28, assurant, d'une part, a 
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remission, la modulation des donnees issues de l'unite de traitement 20 en vue de leur 

transmission sur des reseaux de telephonie et, d'autre part, a la reception, la demodulation 

des donnees re9ues en provenance de Torganisme bancaire en vue de leur transmission 

vers 1'unite de traitement 20. 
5 Les premiers, 22, et deuxiemes 24, moyens de composition de numeros 

telephoniques sont des moyens de type classique, appropries pour 1'utilisation envisagee. 

lis ne seront done pas decrits en details. 

On notera toutefois que les premiers moyens 22 de composition de numeros 

telephoniques et le modem 26 sont realises a partir d'elements de circuits de telephonie 
10 sans fil, e'est-a-dire, capables d'assurer la numerotation et la transmission de donnees 

numeriques sur un reseau de telephonie "mobile" ou "sans fil" et ce, en fonction de la 

norme utilisee pour la transmission des donnees. 

On notera egalement que les deuxiemes moyens 24 de composition de 

numeros telephoniques sont constitues par des 61&nents de circuits telephoniques de type 
15 DTMF permettant la numerotation sur le reseau telephonique commute public. 

Deux circuits d'interface, 30 et 32, raccordes respectivement aux premiers et 

deuxiemes moyens de composition de numeros telephoniques et au modem associe 

assurent le raccordement du dispositif d'une part, au reseau telephonique de telephonie 

sans fil et, d'autre part, au reseau telephonique commute. 
20 En effet, le premier circuit d'interface 30 est destine a permettre le 

branchement d'un poste telephonique cellulaire 34 (figure 1), alors que le deuxieme circuit 

d'interface 32 vient directement se raccorder a une ligne telephonique. 

Le circuit du socle est complete par un circuit de commutation 36 assurant 

selectivement la mise en communication de Tunite de traitement de donnees 20 avec les 
25 premiers ou deuxiemes moyens de composition de numeros telephoniques en vue de 

Techange d'informations avec un centre serveur, apres etablissement d'ime communication 

telephonique, soit par le reseau telephonique commute, soit par le reseau de telephonie 

"mobile". 

Selon un premier mode de realisation, le circuit de commutation 36 est 
30 constitue par un selecteur actionnable manuellement par un utilisateur, par exemple au 
moyen d'un bouton-poussoir, en fonction du mode de transmission choisi. 

En variante, le circuit de commutation 36 assure une detection de la tension 
presente au niveau du deuxieme circuit d'interface 32, e'est-a-dire au niveau de la zone de 
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raccordement de ce dernier au reseau telephonique commute, en utilisant un detecteur de 
tension approprie, et assure la mise en communication de Tunite de traitement 20 avec le 
reseau telephonique commute en cas de detection d'une tension egale a 48 V pour la 
France par exemple, correspondant a la tension presente classiquement sur une ligne 
5 telephonique, et deconnecte simultanement l'unite 20 du premier circuit d'interface 30. 

Dans l'exemple de realisation qui vient d'etre decrit en reference a la figure 2, 
l'ensemble des elements permettant l'etablissement d'une liaison telephonique sans fil, par 
l'intermediaire d'un poste telephonique cellulaire, avec le centre serveur d'un organisme 
bancaire sont integres au socle, sur lequel vient se connecter le poste telephonique 
10 cellulaire. 

II serait possible, en variante, d'integrer le poste telephonique au socle, en 
dotant le socle de tous les circuits telephoniques necessaires pour l'etablissement d'une 
liaison telephonique. 

Selon un autre exemple de realisation, represente sur la figure 3, les premiers 
1 5 moyens de composition de numeros telephoniques et le modem associe sont incorpores a 
un boitier separe venant se brancher sur la prise telephonique du socle d'un terminal de 
paiement electronique classique, les deuxieme moyens de composition de numeros 
telephoniques et le modem etant disposes dans le socle. 

Sur cette figure, des elements identiqiies a ceux de la figure 2 portent les 
20 memes numeros de reference. 

Comme on le voit sur cette figure, selon cet exemple de realisation, le 
dispositif comportej en entree, un circuit 38 d' emulation du reseau fixe, de type classique, 
assurant une reception des donnees delivrees par le socle 18 du terminal de paiement 
electronique 10, et raccorde a un circuit de detection des numeros telephoniques 
25 composes par les moyens de composition de numeros telephoniques integres au socle, 
designe par la reference numerique generate 40 et associes a un modem 42, egalement de 
type classique. 

Le circuit de detection 40 et le modem 42 sont raccordes a des moyens 44 de 
composition de numeros telephoniques et a un modem 46 correspondant, identiques aux 
30 premiers moyens de composition de num6ros telephoniques 22 et au modem 26 de la 
figure 2, eux memes raccordes a un circuit d'interface 48 sur lequel vient se raccorder un 
poste telephonique cellulaire (non represente). 
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Un circuit 50 d'adaptation des vitesses de transmission des donnees transmises 
entre les premiers et deuxiemes moyens de composition de numeros telephoniques, 
disposes respectivement dans le boitier separe et dans le socle, est dispose, entre, d'une 
part, le circuit de detection 40 et le modem 42 associe et, d'autre part, le circuit de 
5 composition de numeros telephoniques 44 et le modem associe 46. 

Ce circuit 50 incorpore des moyens de memorisation temporaire des donnees 
transmises entre le socle et le reseau telephonique mobile de maniere a adapter la vitesse 
de transmission des donnees vehiculees sur le reseau telephonique commute fixe a celles 
du reseau telephonique mobile. 
10 On con9oit que cet exemple de realisation perrnet de transmettre des donnees 

en direction d'un organisme bancaire en utilisant im telephone cellulaire, tout en utilisant 
un terminal de paiement de type classique. 

Dans les exemples de realisation decrits precedemment, on a considere que le 
poste telephonique cellulaire est raccorde, au moyen d f un liaison filaire, a l'interface 
1 5 correspondante. 

II serait toutefois possible, en variante, d'assurer une communication entre le 
telephone cellulaire et le dispositif en utilisant une liaison sans fil, par exemple une 
liaison par infrarouges de type IrDA. 

De meme, il serait egalement possible, dans l'exemple de realisation decrit en 
20 reference a la figure 3, d'envisager 1'utilisation d'une telle liaison sans fil entre le terminal 
de paiement electronique et le boitier . 

L'invention n'est pas limitee aux modes de realisation decrits, dans lesquels le 
dispositif est constitue par un terminal de paiement electronique. 

En effet, le dispositif peut egalement etre agence sous la forme d'un dispositif 
25 de lecture et de verification de cheques pour la lecture des references portees sur un 
cheque et la transmission de ces dernieres en direction d'un organisme bancaire en vue de 
verifier, par exemple, que le cheque ne fait Tobjet d'une opposition. 
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REVENDICATIONS 

1 . Dispositif d'acquisition d ! informations relatives a des moyens de paiement 
et de transfert de ces dernieres vers un centre serveur d'un organisme bancaire, le 
dispositif comprenant des moyens (14) de lecture des moyens de paiement raccordes a 
5 une unite centrale de traitement (20) et des moyens (22) de composition de numeros 
telephoniques associes a un modem (26) pour Tetablissement d'une liaison telephonique 
avec le centre serveur, caracterise en ce que les moyens (22;44) de composition de 
numeros telephoniques et le modem (26;46) associe sont constitues par des elements de 
circuits de telephonie sans fil. 

10 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comporte en outre 

des deuxiemes moyens (24) de composition de numeros telephoniques et un deuxfeme 
modem (28) associe a ces derniers, constitues par des elements de circuits de telephonie 
cablee, et un organe de commutation (36) assurant la mise en communication selective de 
l'unite centrale (20) avec les premiers (22) ou deuxiemes (24) moyens de composition de 

15 numeros telephoniques. 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que l'organe de 
commutation (36) est constitue par un organe de commutation actionnable manuellement 
par un utilisateur. 

4. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que l'organe de 
20 commutation (36) comporte des moyens de detection de tension prevus dans un circuit 

d'interface avec un reseau telephonique commute. 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 2 a 4, caracterise en ce 
que lesdits premiers moyens (44) de composition de numeros telephoniques et le modem 
(46) associe sont disposes dans un boitier separe du reste du dispositif et en ce que le 

25 boitier comporte, raccorde en entree de ces derniers, un circuit (38) d'emulation d'un 
reseau telephonique commute associe a des moyens (40) de detection des numeros 
telephoniques composes par lesdits deuxiemes moyens (24) de composition et des 
moyens (50) d'adaptation des vitesses de transmission des donnees transmises entre les 
premiers et deuxiemes moyens de composition de numeros telephoniques. 

30 6. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce que les moyens (50) 

d'adaptation sont constitues par des moyens de memorisation temporaire des donnees. 

7. Dispositif selon Tune des revendications 5 et 6, caracterise en ce que le 
circuit d'emulation (38) est raccorde aux deuxiemes moyens de composition de numeros 
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telephoniques par une liaison sans fil, notamment une liaison par infrarouges de type 
IrDA. 

8. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
que les premiers moyens de composition de numeros telephoniques sont raccordes a un 
poste telephonique sans fil (34). 

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que les premiers 
moyens de composition de numeros telephoniques sont raccordes au poste telephonique 
(34) par une liaison sans fil, notamment une liaison par infrarouges de type IrDA. 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 k 9, caracterise en 
ce qu f il constitue un terminal de paiement electronique. 

1 1 . Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 k 9, caracterise en 
ce qu'il constitue un dispositif de lecture et de verification de cheques. 
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